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VEREJNA VYHLASKA

Spolo¢nost’ ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodavatel” elektromontaznych préac pre ZSD, a.s.
prosi o oboznamenie obyvatelov obce Trencianske Bohuslavice a vlastnikov pozemkov
dotknutych realizaciou stavby: TN_A1_Tren¢ianske Bohuslavice, VNK, TS, NNK o vstupe na
pozemok v rozsahu a spdsobom nevyhnutnym na vykon povolenej ¢innosti, na ¢o mame pravo
v zmysle zakona o energetike na pozemky v k.. Trencianske Bohuslavice:
na pozemku register ,,C* : 10/1, 10/3, 10/58, 28/3, 28/4, 29/3, 29/4, 30/1, 30/2, 1053/1, 1722/2,
1737/2, 1746/8, 1746/9, 1940/6, 1940/9, 1942/1, 1944/5, 2208/1, 2208/8, 2208/11, 2208/12,
2208/14, 2208/17, 2212/1, 2212/2, 2224/1, 2225/2, 2225/3, 2225/5,
na pozemku register ,,E“ : 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1716, 1720, 1723,
1724, 1941/11, 1942/2, 1943/1, 1944, 1947, 2223, 2224, 2225, 2255/58, 2255/62, 2261/1.

Po zapojeni novych vedeni bude realizovand demontiZ v k.4. Trencianske
Bohuslavice:
na pozemku register ,,C* : 1367, 1368/1, 2224/1, 1369/1, 2225/5, 1720/2, 2250/4, 1746/16-3,
1746/19, 1746/1, 1737/1, 1727, 1722/1, 1684, 1940/6, 2255/54, 1940/9, 1940/28, 1827, 1828,
1844/1, 1857, 1858, 1862, 1865, 1918, 1919/2, 1940/19, 1940/3, 2255/1, 1915, 1913, 1912,
1911, 2221, 1910, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1899, 1898, 1891, 1890, 1889, 1888,
1887, 1886, 1885, 1884, 2208/1, 2255/31, 1053/1, 2208/14, 1053/3,
na pozemku register ,,E“ : 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1737, 1733, 1727, 1726,
1724, 1725, 1723, 1716, 1715, 1714, 1713, 1712, 1711, 1710, 1708, 1707, 1706, 1705, 1701,
2255/58, 1738, 1742, 1743, 1744, 1745, 1750, 1764, 1763, 1827/2, 1828/2, 1829/2, 1830/2,
1831/2, 1832/2, 1833, 1837, 1845, 1844, 2255/54, 1892, 1890, 2255/55, 1886, 1885, 1884,
2255/52, 1053.

Préace na vyssie spomenutej stavbe zacnti od maja 2025. Prace by mali trvat’ do konca
jula 2025. Projektova dokumentécia riesi liniovua stavbu.

Udel stavby: Ucelom stavby je zvySenie prevadzkovej efektivnosti zariadeni a
zvysenie prenosove] schopnosti VN vedenia v cezhranicnom styku a odstranenie poruch
sposobenych padom stromov a konarov na vedenie v lesnom prieseku.

Clenenie stavby: SO 01 — VN zemné vedenie s UOK - Kablové VN vedenie bude
uloZzené subezne v minimalnej vzdialenosti 1,5m od kraja asfaltovej vozovky za rigolom v
kablovej ryhe 50x120 cm, prikryté betonovymi doskami, ktora bude zvrchu prekryta vystraznou
foliou s bleskom. V subehu s VN kablom v celej trase ulozit’ chranicku HDPE ¢ 40 pre optiku.
Krizovanie miestnej komunikécie bude rieSené podtlakom v hibke min. 1,2m pod nivelitom asf.
komunikacie, kabel bude ulozeny do chranicky. Zabezpecenie kablovych ryh v trase drevenym
poklopom na zakrytie vykopu a foliou vystraznou s bleskom na oznacenie pracoviska! V trase
existujuceho vzduSného vedenia na mrezovy stoziar ¢.5A typu 40kN 18M sa osadi UO ¢.
51019. Na exist. VN kabel smer ES Bosaca sa naspojkuje novy VN kébel a povedie v sibehu
sukromnej cesty (935m), podtlakom 20m, prejdeme na druht stranu sukromnej cesty, vykop
pokracuje (12,7m) az do navrhovanej TS. Dizka trasy je 1000m, z toho vykop 0,5x1,2m v dizke
980m a podtlak v dizke 20m.V stbehu s novym VN kablovym vedenim bude umiestnena aj
chrani¢ka HDPE $40 s tloznym optickym kablom (UOK) v dizke 960m. Nové VN zemné
vedenie medzi TS 0063-281 a mrezovym stoziarom 5A sa ulozi do chréaniciek, ktoré budu max.
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100m dlhé, chranicky budi ukoncené v kablovych komorach. V trase krizuje cestu
111/1246 podtlakom 13m, d’alej v subehu cestou 111/1223 pod chodnikom resp. v zelenom
pasme (230m), pokracuje v subehu potoka mimo ochranné pasmo na vedlajSej ceste a napoji
sa na odpojova¢ na mrezovy stoziar ¢.5A. Kabel bude pripojeny v TS0063-281 do VN
rozvadzada s adaptérmi. Dizka trasy je 685m, z toho 670m v chranicke a podtlak v dizke 670m.
V stibehu novym VN kablovym vedenim bude umiestnena aj chranicka HDPE ¢40 s uloznym
optickym kablom (UOK) v dizke 615m.

SO 02 - NN ZEMNE VEDENIE - Vyvod &.1-2 zTS0063-015
povedie v sibehu s VNK (570m z toho bude podtlak 20m) az k zdhradkém, kde sa potlaca pod
cestou v dizke 15m a ukonéi v SR skrine ¢. 0063-0038, ktor4 je umiestnena na hranici parciel
1746/8-9, dizka trasy je cca 590m. Vyvod &.3 povedie k PB ¢.134 v subehu s VNK a zapoji sa
do novej VRIS €. 0063-0035 typ VRIS 2/200 +KK. Bude vedené v spolo¢nom vykope (12,7m),
podtlakom 20m prejdeme na druhu stranu stikromnej cesty, vykop 5m, riadeny podtlak pod
potokom Bogacka 74m, podtlak pod cestou 20m, rozkopavka asfaltovej cesty v dizke 8,6m a,
diZka trasy kabla je 140m. Na pbé.134 sa rozdeli NNV siet’ na smer pb¢.140 a pbé.133. Medzi
PB ¢.134 a ¢.140 vzdusné vedenie zostane povodné. Medzi PB ¢. 134 a ¢.138 sa demontuje
vedenie vratane podpernych bodov. Z novej skrine VRIS ¢.0063-0036 (PB ¢.140) cez 125A
poistku sa prepoji existujuca skrina PRIS ¢. 0063-0027 (zapuzdreny v stene bytovky) s kdblom,
do poistkového spodku vlozit' noze ZP2, dizka trasy je 40m. Existujiici NN kabel medzi PRIS
€.0063-0027 a TS0063-004 sa odpoji z NN RZ v TS0063-0004 a zapoji do novej skrine SR
¢.0063-0037. V blizkosti TS0063-004 bude umiestnend nova skriiia SR ¢.0063-0037 na verejne
pristupnom mieste. Odberné miesta zapojené z TS 0063-004 budu zapojené do novej SR skrine
¢. 0063-0037. V existujucej skrini VRIS 0063-0002 na PB¢.14 sa vyberu poistky na smer PB
¢.132-134, namontuji obmedzovace prepitia a podl'a potreby sa vylepsi existujice uzemnenie.
Navrhované NN kéble budi ulozené v zelenych pasoch v ryhach 0,4x0,8 m. Ulozené budu
v pieskovom 16zku kryt¢é PVC krytmi a vystraznou foliou. UloZenie navrhovanych kablov,
krizovanie a subehy s ostatnymi inzinierskymi sietami bude v stilade s STN 33 2000 5-52 za
dodrzania STN 73 6005. Pri krizovani budu kable s IS zatiahnuté do chranicky FXKV ®160
mm. SO 03 —- TRANSFORMACNA STANICA Navrh. kioskovéa TS
0063-015 bude sluzit’ ako nahrada za zdemontovant TS 0063-004 Trenc. Bohuslavice Bytovky,
ktora je umiestnend 6m od potoka. Navrh. transformacna stanica s vnatornym ovladanim je
navrhnutd na parcele ¢. 1737/1 reg. C. v k (1724 reg.E) k.u. Tren¢ianske Bohuslavice. TS0063-
015 bude kioskova typu EH6. Transformacna stanica bude obsahovat’ transformator o vykone
250 kVA, VN rozvadzac¢ typu KKT (2x privodové a 1x vyvodové na transformator) a NN
rozvadzac bude 8 vyvodovy + pripojenie na ndhradny zdroj. TS nebude umiestnend priamo pri
miestnej komunikacii. SO 04 - DEMONTAZ EL.ZARIADENI Existujiice VN vzdu$né
vedenie 22-3xAlFe6 110 bude demontované v celkovej dizke 2400m medzi mrezovym
stoziarom (na parcele 1367 KNC) amrezovym stoziarom pb.C.5A. Demontuje sa 11ks
mrezovych stoZiarov a 17ks beténovych podpernych bodov vratane UO Y/295-1019, UO
30/1019 a UO 2/1019. Technolégia DO z demontovaného UO Y/295-1019 bude preloZena na
UO & X/295-1019. DEMONTAZ NNV- Medzi PB ¢&. 134 a¢.138 sa demontuje vedenie
AYKYz 4x16 vratane podpernych bodov.

Po skonceni prac budu pozemky uvedené do povodného stavu.

V Namestove, dna 10.4.2025

Peciatka a podpis
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